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I1- ANALYSE FONCTIONNELLE

On donne le diagramme A-0 et A0 de I’analyse descendante (voir documents ressources) et le diagramme A2
incomplet ci-dessous

NIVEAU A2 - Démarreur - couronne

Ordre de commande électrique Couple résistant du moteur Régime de rolation moteur

Energie calorifique (pertes par etfet joule)
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On demande :
B Compléter le tablean ci-dessous en indiquant les processeurs manquants, ainsi que la Matiére d’ceuvre a
I’Entrée (MOE) et a la cortie ( MOS).

Foncuions Processeurs

A 21 | Reéaliser Paccouplement mécanique
et fermer le circuit de puissance électrique

A 22 | Transformer 'énergie électrique en energle

i ieCanique

A 23 | Transmettre et adapter le couple ou volant
moteur et protéger le démarreur apres ] s
démarrage du moteur
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2-ETUDE DU DEMARREUR

On donne le schéma du démarreur, dans sa position repos ( voir documents ressources ).

On demande :
e Compléter le schéma ci-dessous du démarreur dans la phase réalisation de 1’accouplement mécanique et
fermeture du circuit de puissance.

- | Courant d’éxitation du relais

1 Alimentation moteur
—
—
K
-
’ —F
]

3 - ETUDE DE FONCTIONNEMENT

Ouel organe du démarreur permet le désengrénement ou la phase roue libre au démarrage du moteur thermique.
si le contact reste alimenté  Pourquot 7.

L\J\
N
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4 - SCHEMA FONCTIONNEL DU DEMARREUR PR D9 R 84

Voir documents ressources ( dessin d’ensemble repéré ).
Identifier les ensembles fonctionnels isocinétiques ( ou classe d’équivalence ), pendant la phase de fonctionnement

du démarreur, pour cela compléter le graphe en rateau en associant repéres des pieces et ensembles .
Les pigces déformables ( ressorts, cables électriques ) et les roulements ( a billes 31 ou a aiguilles 16 ) sont exclus

de cette étude .

Repéres des pieces

SE 1

Ensembles isocinétiques ( classes d’équivalence )

SE2

SE 3

SE 4

SES

SE 6

SE 7
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5 - LIAISONS FONCTIONNELLES DU DEMARREUR

Indiquer dans le tableau ci-dessous, les degrés de liberté entre les différents sous-ensembles, donner le nom de la

liaison .

X
% 8 y
Liaisons Tx Ty Tz Rx Ry Rz Nom de la liatson
SE1 - SE2
SE2 - SE3
SE1 - SE7
SE6 - SE7
SES-SE1

6 - ETUDE TECHNOLOGIQUE

Citer les trois grandes catégories de démarreur a commande positive avec réducteur qui existent sur le marche
- Donner pour chacun ses avantages ou ses inconvenients



TRAVAIL GRAPHIQUE

Travail demandé :

dossier ressource ; en :

B Vue de dessus en % coupe BB .

44

B Vue de gauche sans les parties cachées .

Consulter le dessin d’ensemble avec éclaté et le dessin en coupe dans le dossier ressource .

i

Compléter le dessin de détail de la piéce repere 55 a /'écheile du dessin en coupe du

B Vue de face en coupe AA ( celle du sujet mais attention les pieces 60 ne sont
pas représentées sur le dessin d’ensemble dans la position réelle , voir éclaté ) .
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